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Presto + Cost-it + IFC
La comunicación bidireccional entre Presto, Revit e IFC 

permite una interoperabilidad real en el entorno BIM 4D

y 5D, sin necesidad de "cocinar" el modelo, someterse a 

estándares impuestos por las partes ni escribir código
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RIB Spain es la sede española de 
RIB Software

❑ Fundada en Madrid en 1980, desarrolla y 

comercializa Presto, el programa de 

gestión del coste y del tiempo orientado al 

BIM más difundido en los países de habla 

española, con +40.000 usuarios.

❑ Ofrece además la plataforma empresarial 

iTWO/MTWO para la gestión digital 

integral de proyectos de edificación, obra 

civil y planta industrial.

www.rib-software.es
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Traducción de libros de teoría e historia de la arquitectura

Proyectos de restauración 1981..1983

Ponente invitado ArecDAO 1987

Fundación Asociación FIEBDC.BC3

Desarrollo de Presto

Profesor Escuela de Arquitectura UEM, ETSAM

Plan de estudios de Ingeniería de Edificación UEM 2007

Tutoriales de informática para arquitectos 1999 y otros libros de 

gestión de costes y tiempos

Premio EUBIM 2015

Ponente sobre CAD desde 1987 y sobre BIM hasta la actualidad

Autodesk University Top Speaker Award EMEA 2020

Consultor RIB Spain

Miembro del grupo de trabajo de BuildingSmart para sistemas de 

clasificación

Fernando Valderrama
Arquitecto ETSAM · MBA IESE
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Revit ➔ Cost-it ➔ Presto

No code

Code
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IFC ➔ Open-IFC + Presto IFC ➔ Presto 

No code
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Tipificar

• Agrupar/separar los elementos de cada clase en 
tipos/unidades de obra

• Que tengan el mismo criterio de medición (unidad de 
medida, precio unitario, especificaciones).
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Viene tipificado

Perfecto… o casi, hay que revisar:
• Errores
• Criterios de agrupación/medición incorrectos
• Diferencias con el autor del proyecto/modelo
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No viene tipificado

• Elegir las propiedades relevantes

• Comprobar que no hay más 
propiedades relevantes

• Comprobar propiedades 
circunstanciales 
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Estándares de propiedades

Los EDT no bajan al nivel de las unidades de obra

Estándares
• Hay demasiados sobre propiedades: IFC, eCOB, Tekla, ArchiCAD, Pset_MiPset…

• Hay pocos sobre valores (idioma, unidad de medida, rangos y respuestas válidas, tipos 

enumerados, normativa): ETIM
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Terminar el trabajo

Duplicar clases

• Discriminar elementos de una clase en distintos criterios de medición

• Medir más de una vez los elementos de una clase

Asignar (opcionalmente) una referencia en un cuadro de precios

Exportar al presupuesto, revisar y volver a exportar
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Guardar la configuración para…

• Continuar midiendo el mismo 
modelo

• Medir una nueva versión del mismo 
modelo

• Medir otros modelos del mismo 
autor

• Medir otros modelos realizados con 
el mismo estándar / conjunto de 
buenas prácticas / libro blanco / 
equipo de diseño / modelador
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El responsable del coste aporta valor

El responsable del coste 
destila la información del 
equipo de diseño y la 
combina con normativa, 
estándares, productos 
comerciales y mucha otra 
información exterior al 
proyecto y al modelo, 
tomando decisiones que 
aportan valor al proyecto
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Conclusión

• La ayuda de la metodología BIM a la mejora de 
la calidad de la construcción a través de la 
digitalización es espectacular, al facilitar el 
intercambio de la información y por tanto la 
colaboración entre los distintos agentes.

• Este intercambio digital simplifica muchas de las 
tareas de tipo rutinario, como las mediciones, 
pero no elimina el trabajo de los profesionales 
que implica tomar decisiones y aporta valor al 
proyecto

• Este trabajo no se sustituye por algoritmos, a 
pesar de los mensajes comerciales y las 
expectativas sobrevaloradas de la tecnología
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Running Together 

Gracias
fernando.valderrama@rib-software.es

www.rib-software.es


